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Définition des décors traditionnels 

ETA 2824-2

ETA 2826-2

ETA 2834-2

ETA 2836-2

 



MECALINE calibre 11 1⁄2 ´´´ ( ø 25.60 mm)

MECALINE calibre 13 ´´´ ( ø 29.00 mm)

ETA 2824-2 Automatique, fréquence 4 Hz, heure, minute, seconde au centre, 

quantième à guichet

ETA 2836-2 Automatique, fréquence 4 Hz, heure, minute, seconde au centre,

quantième et jour à guichet

ETA 2826-2 Automatique, fréquence 4 Hz, heure, minute, seconde au centre,

quantième à grand guichet

ETA 2834-2 Automatique, fréquence 4 Hz, heure, minute, seconde au centre,

quantième, jour extérieur à 12h à guichet
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Calibres ( Valable dès le 1.5.2008 )



( Valable dès le 1.5.2008 )Définition des décors traditionnels

Marketing-Ventes, Bahnhofstrasse 9, 2540 Grenchen, Suisse, Tél +41 (0)32 655 71 11, Fax +41 (0)32 655 71 74, etamarketing@eta.ch, www.eta.ch 

ETA 2824-2

ETA 2826-2

ETA 2834-2

ETA 2836-2
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Exemples ( Valable dès le 1.5.2008 )
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Vrac

Adoucie

Colimaçonnée

Colimaçonnée diamant

Côtes de Genève

Perlée

Exemples de Décors ( Valable dès le 1.5.2008 )
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ETA 2824-2 & ETA 2826-2 : Nombre de vis standard 16 x

Nombre de vis visibles côté ponts 11 x (2 vis noires)

Vis spéciales existantes visibles côté ponts 11 x bleues ( traditionnelles )

11 x bleues avec fente blanches

11 x plat poli

11 x plat poli, tour et fente anglés

Visserie

ETA 2834-2 & ETA 2836-2 : Nombre de vis standard 18 x

Nombre de vis visibles côté ponts 11 x ( 2 vis noires )

Vis spéciales existantes visibles côté ponts 11 x bleues ( traditionnelles )

11 x bleues avec fente blanches

11 x plat poli

11 x plat poli, tour et fente anglés

( Valable dès le 1.5.2008 )

bleues ( traditionnelles )

bleues avec fente blanches

plat poli

plat poli, tour et fente anglés

Exemples
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